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Bitte beachten Sie
Dichtungen sind bei Dekorprofilen grundsatzlich schwarz.
Die Systeme eco 8000 sowie Hebeschiebetlr sind nicht auf
ockerfarbenem Grundkérper verfigbar und werden Ihnen
stattdessen auf braunem Grundkorper zur Verfligung gestellt.

nussbaum (nb)
ap 436-2035
ahnlich RAL 8011

W grau Sandstruktur (gag)

27 | beidseitig auf braun | .

mahagoni (ma)

ap 436-2002

ahnlich RAL 8016

05 | beidseitig auf braun

golden oak (go)

ap 436-2036

ahnlich RAL 8001

23 | beidseitig auf ocker

walnuss terra | e w

ap 436-3059

ahnlich RAL 8014

28 | beidseitig auf braun

walnuss amaretto | life like (wa)
ap 436-3058

ahnlich RAL 8023

29 | beidseitig auf ocker

birke life | like (bi)
ap 436-3031

52 | beidseitig auf ocker

mooreiche (me)
ap 436-2007

06 | beidseitig auf braun

aluminium geb. | ite ike (ai)
ap 436-1001

ahnlich RAL 9006

63 | beidseitig auf weil}

ap 436-7022
ahnlich RAL 7001
61 | beidseitig auf weil}

basaltgrau Sandstr. (bgg)
ap 436-7032

ahnlich RAL 7012

62 | beidseitig auf weil}

anthrazitgrau Sandstr. g
ap 436-7003

ahnlich RAL 7016

60 | beidseitig auf weil’

braun dekor (bd)

ap 436-5010

ahnlich RAL 8022

33 | beidseitig auf braun

dunkelgrun (gr)

ap 436-5021

ahnlich RAL 6007

30 | beidseitig auf braun

stahlblau (sbl)

ap 436-5006

ahnlich RAL 5011

41 | beidseitig auf braun

dunkelrot (ro)

ap 436-5013

ahnlich RAL 3011

32 | beidseitig auf braun

moosgrun (mgr)

ap 436-5014

ahnlich RAL 6005

43 | beidseitig auf braun

cremeweild (cw)

ap 436-5015

ahnlich RAL 9001

50 | beidseitig auf ocker



