
Ihr Haus kann viel mehr
Ganzheitliches Denken beim Bauen und Renovieren

Effi zient

Hochwertig 

Komfortabel 

Sparsam 

Sicher

Fenster und Türen 
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brand Systeme

Fenstertechnik Rollladentechnik

Solar-Carport

Haustürentechnik

Fassaden

ZubehörZubehörZubehörHebe-Schiebe-Tür Zubehör

Showroom

Carport-System

Beschlag

Wartungs-Service Montage-Service Suche

Sicherheit-Systeme

Haustürentechnik

Fenster auf dem neuesten 
Stand der Technik.
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Rollladen passend zum Fenster: 
Setzen Sie auf das richtige 
System.

Schiebetüren gestalten:
Technik und Wohlbefi nden 
vereint.

Fenstertechnik RollladentechnikSchiebetürtechnik 
Seite 8 - 13 Seite 24 - 27Seite 14 - 17
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Lüftung und Sicherheit integriert:
Finden Sie Ihre Möglichkeiten.

Beschläge
Seite 22 - 23
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Auf Kleinigkeiten kommt es an: 
Qualität richtig verbunden.

Zubehör
Seite 18 - 21
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Die ständige Verbesserung der Fenster- und Türentechnik 

sowie die verschärften Anforderungen des Gesetzgebers  

verlangen von uns, dass wir Ihnen Systeme anbieten, welche dem aktuellen Stand der 

Technik und darüber hinaus gerecht werden. 

Eine Herausforderung, der wir uns stellen! 

Heute schon den Standard von morgen nutzen – so ist der Werterhalt Ihrer Immobilie 

sicher (siehe Seite 35). 
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Kunststoff- und Aluminium-
Haustürentechnik:
Kombiniert mit hochwertigem 
Design.

Eine dezentrale Stromversor-
gung wird in Zukunft immer 
wichtiger und schafft Unab-
hängigkeit.
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Haustürentechnik Solar-Carport

Schaffen Sie sich mit den Möglichkeiten der Technik das ideale Produkt für Ihre Bedürfnis-

se. Ob in der Sanierung oder im Neubau – es kommt auf die Verbindung Ihrer Bedürfnisse 

mit dem Stand der Technik an. 

„Gestalten mit System“ ist die Maxime unseres Handelns. Damit dies auch über Jahrzehnte 

hinweg so bleibt, verwenden wir für unsere Produkte Werkstoffe von auditierten und ausge-

suchten Lieferanten. Bitte beachten und vergleichen Sie vor dem Kauf Ihrer neuen Fenster 

und Türen, welche Leistung Sie für Ihr Geld bekommen.

Qualität und Kundenzufriedenheit
Umfassendes Produkt- und Service-System

Seite 28 - 31 Seite 32 - 33
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Die Kette passt
Von der Beratung bis zur Montage

Er geht auf Nummer sicher und plant 
immer mit brand Produkten, Kompe-
tenz auf allen Ebenen.

Unsere Fachhändler bieten Ihnen die Montageleistung vor Ort an. Damit alles sitzt und unsere Kunden zufrieden sind, erfolgt im 

Vorfeld eine optimale Beratung und Planung Ihres Bedarfs. 

Mit den von uns produzierten Fenstern sind die Energieeinsparverordnung und der Stand der Technik in Einklang gebracht. Egal, 

ob in der Sanierung oder beim Planen Ihres neuen Hauses: Unsere Produkte sind auf alle Erfordernisse abgestimmt. Lösungen für 

Ihren Rollladen oder Raffstore im Neubau – oder auch komplette Systemlösungen bei vorhandenen alten Rollladenkästen – bieten 

wir Ihnen an.

Damit steigern brand Fenster und Türen den Wert Ihrer Immobilie! 

Näheres zur Montage erfahren Sie bei unserem Fachhändler. 

Renovieren nach 30 Jahren für sich 
selbst – und auch schon für die nach-
folgende Generation.

Rainer M. Gooßfeld, Architekt Maria und Karl Schulzens, Rentner 

Mit brand Fenstern, Rollläden und Si-
cherheitstechnik richtig investiert und 
zudem auch noch Tipps für Fördergel-
der bekommen.

Familie Westhain



55 5

brand Produkte überzeugen
Individuell für jeden Bedarf

Mit brand Produkten den Wunsch 
nach Energiesparen, Umweltver-
träglichkeit und Nachhaltigkeit zu 
realisieren, war kein Problem.

Tina und Florian Rosen

Für sie ist wichtig, dass sie sich auf 
die ausgewählten Partner verlassen 
kann. Gut investiert, mit der Garantie 
für pünktliche Abwicklung und hoch-
wertige Qualität.

Malena Gwysek, Beraterin im Außendienst 

Verlassen sich zu 100% auf die brand 
Produkte und schätzen die absolute 
Hochwertigkeit und Langlebigkeit.

Silvia und Gordon Dreier, Unternehmerpaar

Jährlich werden ca. 140.000 brand Fenster auf einer der modernsten Produktionsanlagen Europas gefertigt. Dies alles geschieht 

mit äußerster Sorgfalt – damit die von Ihnen bestellten und individuellen Produkte auch termingerecht geliefert und montiert wer-

den können. So fängt die Qualität schon bei der Beratung durch unseren Fachhandel an. Dazu stellt brand schon bei der Planung 

entsprechendes Know-how für den Fachhandel zur Verfügung. 

Für alle Bedürfnisse in der Sanierung und im Neubau – brand Produkte überzeugen durch hohe Qualität!

Qualität und Kundenzufriedenheit
Umfassendes Produkt- und Service-System
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Unternehmen Fertigung
Fenstertechnik brand GmbH ist eines der modernsten Fenster- und Türenwerke in 

Europa. Seit der Gründung 1996 hat der Inhaber und Geschäftsführer Stefan Brand 

150 feste Arbeitsplätze geschaffen. 

Auf mehr als 14.000 m² Produktionsfl äche verlassen täglich individuell auf Maß gefer-

tigte, mit handwerklicher Sorgfalt und industriellem Know-how hergestellte Elemente 

das Werk. 

Täglich werden mehr als 600 Elemente individuell auf einer der modernsten 

Produktionslinien Europas gefertigt. Das garantiert eine hohe Qualität bis ins kleinste 

Detail. So werden serienmäßig viele Produktverbesserungen im Standard eingesetzt. 
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Energie sparen und gewinnen 
Die Energiekosten steigen und steigen. Als Eigentümer oder Vermieter einer Immobilie 

sollte man bereits beim Bau darauf achten, dass Energiekosten in der Zukunft niedrig 

bleiben – am besten umsonst. Mit einem brand Solar-Carport können Sie Ihr Haus 

durch die Verbesserung des Primärenergiebedarfswertes entscheidend beeinfl ussen 

– ohne großen Aufwand. 

Und das Beste: Sie produzieren bis zu 2.000 kWh Strom im Jahr.

Fenstertechnik brand GmbH
Ein zukunftsorientiertes Familienunternehmen

Wir achten bei der Produktion auf einen umweltschonenden Umgang mit Materialien 

und Ressourcen. Alte Kunststoffprofi le werden zur stoffl ichen Wiederverwertung recy-

celt, damit tragen wir aktiv zum Umweltschutz bei.

Think Green

Sowohl Kunststoff als auch Aluminium überzeugen durch 

Haltbarkeit und Designvielfalt. So treffen Sie immer eine 

gute Wahl.
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Fenster sind Alleskönner
Schutz vor den Elementen

U-Wert

g-Wert

brand Fenster und Türen bieten eine Menge Vorteile. Fenster und Türen schützen nicht nur vor den Elementen Niederschlag, Wind, Sonne, Kälte und Lärm, sondern bieten auch die Möglichkeit 

einer kontrollierten Belüftung Ihres Wohnraums. Durch eine optimale Lüftung erhält der Wohnraum in der Heizperiode so genügend Sauerstoff, um sich wirtschaftlich zu erwärmen. Im Sommer 

wird die Luft mit den angenehmen Außentemperaturen ergänzt – das alles ohne Wärmeverlust. 

Der Gesetzgeber schreibt mit der Energieein-

sparverordnung und dem Energieeinspeise-

gesetz Richtlinien für die Verwendung von 

Fenster und Türen bei der Sanierung und 

beim Neubau vor. Auch die KfW Bank hat 

bestimmte Anforderungen. brand Produkte 

können diese Anforderungen erfüllen. 

Energieeinsparverordnung (EnEV)

Uw = Wärmeverlust Energie-Einsparung
Fenster um

Baujahr 1970 5,80 Uw 29 Liter Heizöl im Jahr
pro m² Fensterfl äche

Fenster um
Baujahr 1980 3,00 Uw 12 Liter Heizöl im Jahr

pro m² Fensterfl äche

Fenster um
Baujahr 1995 1,60 Uw 7 Liter Heizöl im Jahr

pro m² Fensterfl äche

brand Fenster 
eco 8000 MD Ratio plus 0,75 Uw geeignet für 

Passivhäuser

1 Liter für 
ca. 0,17 DM

1 Liter für 
ca. 0,63 DM

1 Liter für 
ca. 0,42 €

1 Liter für 
ca. 0,88 €

49% Verbesserung

47% Verbesserung

52,5% Verbesserung

AußenAußenAußen InnenInnenInnen

• Wind
• Kälte
• Lärm
• Sonne
• Sichtschutz
• Niederschlag

• Ruhe
• Wärme
• Sicherheit
• Raumklima
• Wohlbefi nden

Lüftung

AußenAußenAußen InnenInnenInnen
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Einzigartigkeit Ihrer Fenster und Türen
Es wird schwer, dieses Niveau zu übertreffen

Es kommt auf die inneren Werte an
Zusammenspiel zwischen Innovation und Erfahrung

Mehr als 140.000 Fensterelemente werden jährlich nach innovativen Produkt- und Produkti-

onskenntnissen gefertigt. Einzigartig in Qualität und Langlebigkeit. 
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Fenstertechnik Rollladentechnik

Solar-Carport

Haustürentechnik

Fassaden

ZubehörZubehörZubehörHebe-Schiebe-Tür Zubehör

Showroom

Carport-System

Beschlag

Wartungs-Service Montage-Service Suche

Sicherheit-Systeme

Haustürentechnik

Mit den richtigen Informationen sparen Sie bares Geld:

• Verklebung im Falzgrund

• eine Einheit zwischen Scheiben und Flügel

• komplette Lastabtragung der Scheiben

• Statik von Glas auf Flügel übertragen

• Gewichtsreduzierung 

• bessere Wärmedämmung bis zu 20%

• größere Flügelabmessung möglich

• mehr Lichteinfall durch schmalere Ansichten der Profi le

• gültige Prüfzeugnisse für alle brand Fenster (inkl. Dekor-Fenster)

• max. 70 cm Verriegelungsabstand bei Dreh-Kipp-Elementen

• generell mit warmer Kante, reduzierte Schwitzwasserbildung

• erhöhte Einbruchhemmung durch Einheit Flügel/Glas

• kein Absacken des Flügels – erhöhte Lebensdauer
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eco 4000 AD eco 5000 MD ratio energeto® eco 8000 MD ratio plus

5/6-Kammer System

7 cm Bautiefe

2 Dichtungsebenen

Glas mit warmer Kante

Einhand DK Beschlag mit 

Fehlbedienungssperre

Verriegelungsabstand < 70 cm 

optional 3-fach Verglasung

in Weiß lieferbar

Wärmeschutz Standard

Ug-Wert (Glas)

Uf-Wert (Profi l)

Uw-Wert (gesamt)

0,7 W/m²K

1,1 W/m²K

0,91 W/m²K*

*nach DIN EN ISO 10077-1

5/6-Kammer System

7 cm Bautiefe

3 Dichtungsebenen

Glas mit warmer Kante

Einhand DK Beschlag mit 

Fehlbedienungssperre

Verriegelungsabstand < 70 cm 

höhere Einbruchhemmung durch 

festen Mittelsteg im Rahmen

in Weiß lieferbar

6/7-Kammer System

7 cm Bautiefe

3 Dichtungsebenen

Glas mit warmer Kante

Fehlbedienungssperre

Verriegelungsabstand < 70 cm 

optional mit 3-fach Verglasung

höhere Einbruchhemmung durch 

festen Mittelsteg im Rahmen

in Weiß und Dekor lieferbar

6-Kammer System

8,5 cm Bautiefe

3 Dichtungsebenen

Glas mit warmer Kante

Fehlbedienungssperre

Verriegelungsabstand < 70 cm

höhere Einbruchhemmung durch 

festen Mittelsteg im Rahmen

in Weiß und Dekor lieferbar

Wärmeschutz Standard

Ug-Wert (Glas)

Uf-Wert (Profi l)

Uw-Wert (gesamt)

1,1 W/m²K

1,0 W/m²K

1,2 W/m²K*

*nach DIN EN ISO 10077-1

Optional

0,7 W/m²K

1,0 W/m²K

0,89 W/m²K*

Wärmeschutz Standard

Ug-Wert (Glas)

Uf-Wert (Profi l)

Uw-Wert (gesamt)

1,1 W/m²K

1,2 W/m²K

1,2 W/m²K*

*nach DIN EN ISO 10077-1

Optional

0,7 W/m²K

1,2 W/m²K

0,94 W/m²K*

Wärmeschutz Standard

Ug-Wert (Glas)

Uf-Wert (Profi l)

Uw-Wert (gesamt)

0,5 W/m²K

0,98 W/m²K

0,75 W/m²K*

*nach DIN EN ISO 10077-1

A++
A+
A
B
C

A++
A+
A
B
C

A

A++
A+
A
B
C

A++
A+
A
B
C

B      2-fach
A      3-fach

A++

B      2-fach
A      3-fach
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Unsere Fenstertypen in der Übersicht
3-fach Verglasung ist heutzutage ein Muss!

Alu Neo w 72

thermische Trennung

7,2 cm Bautiefe

2 Dichtungsebenen

Glas mit warmer Kante

verdeckt liegender Beschlag 

max. Flügelhöhe 240 cm

in Weiß, RAL, Dekor lieferbar

Wärmeschutz Standard

Ug-Wert (Glas)

Uf-Wert (Profi l)

Uw-Wert (gesamt)

1,1 W/m²K

1,3 W/m²K

1,3 W/m²K*

*nach DIN EN ISO 10077-1

Optional

0,7 W/m²K

1,3 W/m²K

1,0 W/m²K*

A++
A+
A
B
C

Energieeffi zientes Bauen ist das Gebot der Stunde, um den Energiebedarf zu senken. Dies ist ein politisches 

und gesellschaftliches Ziel. Die Kehrseite der Medaille: Viele energiesparende Baumaßnahmen sind teurer als 

herkömmliche. Die EU hat die Gebäuderichtlinie 2010/31/EU beschlossen. In ihr ist festgelegt, dass im Jahr 

2021 Neubauten den Vorgaben des Niedrigenergiegebäudes entsprechen müssen. Häuser müssen dann einen 

Energiebedarf aufweisen, der gegen null geht. Für öffentliche Gebäude gilt das bereits ab 2019. Also sollte man 

jetzt schon daran denken: Wenn nicht nach diesen Kriterien saniert wird, entspricht die jetzt sanierte oder 

neu gebaute Immobilie ab 2021 nicht dem geltenden Stand der Technik.  

Setzen Sie auf unsere Produktserie eco 8000 MD ratio plus – diese entspricht dem heutigen Passivhaus-

Standard. 

energeto® Vorsatz Schale

A++
A+
A
B
C

Wärmeschutz Standard

Ug-Wert (Glas)

Uf-Wert (Profi l)

Uw-Wert (gesamt)

1,1 W/m²K

1,0 W/m²K

1,2 W/m²K*

*nach DIN EN ISO 10077-1

Optional

0,7 W/m²K

1,0 W/m²K

0,89 W/m²K*

C      2-fach

A      3-fach

Welches Fenster passt zu mir?
Sie nutzen Ihre neuen Fenster ein Leben lang!
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Wartungs-Service Montage-Service Suche

Sicherheit-Systeme

Haustürentechnik

Entdecken Sie die Fenster-Innovation
Der vollverdeckte Drehkippbeschlag

Durch eine ausgefeilte Konstruktion kann der Beschlag „un-

sichtbar“ in den Blendrahmen integriert werden, und mit nur 

zwei zusätzlichen Bauteilen lässt sich die Tragkraft von 100 kg 

auf bis zu 150 kg erhöhen.

6/7-Kammer System

7 cm Bautiefe

3 Dichtungsebenen

Glas mit warmer Kante

Fehlbedienungssperre

Verriegelungsabstand < 70 cm 

optional mit 3-fach Verglasung

höhere Einbruchhemmung durch 

festen Mittelsteg im Rahmen

in Weiß, RAL lieferbar

B      2-fach
A      3-fach
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Dauerhafte Belüftung Ihres Wohnraumes 
basic Air plus®

Ihr Haus wird durchatmen
activPilot Comfort PADK

Mit einem herkömmlichen Drehkippbeschlag können 

Sie Ihr Fenster kippen oder weit öffnen. Anders beim 

activPilot Comfort PADK: Mit diesem einzigartigen 

Fensterbeschlag lässt sich der Fensterfl ügel zusätz-

lich parallel abstellen – in einem Abstand von ca. 6 mm 

zum Rahmen. So können Sie Ihre Räume zu jeder Zeit 

mit frischer Luft versorgen – sicher und ökonomisch. 

Und die Bedienung ist gewohnt einfach: Frischluft im 

Handumdrehen! 

Die Lüftungsklappen – mit integriertem Insektenschutz – regeln selbstständig die 

durchströmende Luftmenge, abhängig vom äußeren Luftdruck: Die Lüftungsklappen 

öffnen sich automatisch bei sinkendem Luftdruck, damit die Außenluft ungehindert 

hindurchströmen kann. Sobald der Luftdruck ansteigt, verschließen sich die Klappen 

und begrenzen die durchströmende Außenluft, um Zugerscheinungen und Pfeifge-

räusche zu vermeiden.

Die Luft strömt be-
reits bei niedrigem 
Winddruck in den 
äußeren Falzraum 
und erwärmt sich 
durch den längeren 
Lüftungsweg.

1
23

4

1 Die Luft strömt weiter 
durch die Lüftungs-
klappen des basic Air 
plus®-Lüfters in die 
separate, luftführen-
de Kammer.

2 Von hier aus gelangt die Luft durch 
versetzt liegende Fräsungen in 
Rahmen und Flügel über den Flü-
gelüberschlag ins Rauminnere. 
Durch die Druck- und Sogbewe-
gung wird die verbrauchte, feuchte 
Raumluft nach außen abtranspor-
tiert.

3

4

Einbruchhemmung bis RC2 möglich (siehe Seite 22)
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Frische Luft durch intelligente Technik
Individuell, effi zient, nutzerfreundlich

Verbrauchte Luft

Frische Luft

Wir weisen darauf hin, dass die DIN 1946-6 sowohl im Neubau als auch in 

der Sanierung (Austausch von mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster im 

Einfamilienhaus/Mehrfamilienhaus) die Erstellung eines Lüftungskonzeptes 

vorsieht. Das Lüftungskonzept erstellt in der Regel der Architekt bzw. der 

Planer. 

Diese Lüftung muss nutzerunabhängig funktionieren. Insbesondere bei der 

Sanierung empfehlen wir für jedes Fenster dringend den Einsatz einer 

Fensterlüftung. 

Kurz drücken, der Antrieb wird verriegelt.

1 Sekunde drücken, der Antrieb fährt das Fenster in 

Drehstellung, für ein gewohntes, manuelles Öffnen.

1-mal kurz drücken, der Antrieb fährt in Parallelab-

stellung. Nach einer Lüftungszeit von 10 Minuten fährt 

er wieder zu. Ein wiederholtes Drücken der Taste ver-

längert die Zeit jeweils um 10 Minuten:

1-mal Drücken: 10 Minuten Lüften

2-mal Drücken: 20 Minuten Lüften

3-mal Drücken: 30 Minuten Lüften

Kurzes Drücken aktiviert die Automatik bzw. Intervall-

Lüftung. Ist diese aktiv, wird jede Stunde für 10 Minu-

ten in Parallelabstellung gelüftet.

Durch kurzes Drücken der Info-Taste werden im Ver-

dunkelungsmodus für 20 Sekunden die Zustände 

durch Leuchten der Symbole angezeigt.

ZU

AUF in Drehstellung

Zeitlüftung

Automatik/Intervalllüftung

Info

Natürliche Raumluft auf Knopfdruck
activPilot Comfort PADM mit elektronischem Antrieb 

Vergessen Sie regelmäßiges manu-

elles Lüften – überlassen Sie das 

ruhig Ihren Fenstern! 

Eine natürliche und energieeffiziente 

Raumlüftung wird mit dem activPilot 

Comfort PADM so komfortabel wie 

noch nie. Der Beschlagsantrieb er-

möglicht eine motorisch gesteuerte 

Verriegelung sowie die Parallelabstel-

lung des Fensterflügels von ca. 6 mm. 

Auch in diesem Öffnungsmodus eig-

net sich das System für einbruchhem-

mende Fenster. Einbruchhemmung 

bis RC2 möglich (siehe Seite 22).

Technische Daten
hohes Drehmoment bis zu 10 N/m

Flexible Fensterbetätigung per 
Funkfernbedienung oder 

Touchoberfläche

Metallische Frontblende
hochwertig beschichtet

Integrierter Funkempfänger mit 
Funksicherheitsverschlüsselung 

mit Wechselcode gegen 
unbefugte Betätigung

Hinterleuchtete Touchbedienung 
für verschiedene Automatikfunktionen

Edles, hochwertiges Design 
für harmonische Integration in moderne Architektur

VNR-Modus 
(Ventilation Noise Reduction) 

für besonders leisen Lüftungsbetrieb

Antrieb je nach Einstellung 
DIN-Links oder DIN-Rechts (180°)

brand Systeme

Fenstertechnik Rollladentechnik

Solar-Carport

Haustürentechnik

Fassaden

ZubehörZubehörZubehörHebe-Schiebe-Tür Zubehör

Showroom

Carport-System

Beschlag

Wartungs-Service Montage-Service Suche

Sicherheit-Systeme

Haustürentechnik
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Eine seit Jahrzehnten bewährte Technik sind unsere Parallel-Schiebe-Kipp-Türen mit Zwangsandruck. Neben den hervorragenden Fensterei-

genschaften zeichnen sich diese Türen mit den zwangsgesteuerten Scheren durch eine hohe Funktionssicherheit aus. 

Als Schwelle dient bei diesen Türen der herkömmliche Fensterrahmen. Wir empfehlen, einen Aluminium-Trittschutz für Alt- oder Neubau zu 

verwenden. Herstellbar sind Parallel-Schiebe-Kipp-Türen mit einer max. Gesamtbreite von 326 cm.  

Die hohe Qualität der Beschläge sichert dauerhaft die einwandfreie Funktion der Elemente. 

Bei entriegelter Kippstellung wird der 

Schiebefl ügel parallel abgestellt und 

seitlich aufgeschoben.

Während der Lüftung halten die Sche-

ren den Flügel sturmsicher offen und 

er ist gegen Aufschieben gesichert.

Die Scheren werden über den Drehgriff 

zwangsgesteuert, d.h. sie ziehen den Flügel 

beim Schließen auf ganzer Breite an und 

drücken ihn beim Öffnen ab: optimal für

große und schwere Flügel.

Ausgereifte Technik (GU 966)
Parallel-Schiebe-Kipp-Türen mit Zwangssteuerung

Kippstellung Schiebestellung Zwangssteuerung 
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Schieben und sich wohl fühlen
Verbinden Sie hochwertige Technik und Wohlbefi ndenbrand Systeme

Fenstertechnik Rollladentechnik

Solar-Carport

Haustürentechnik

Fassaden

ZubehörZubehörZubehör Zubehör

Showroom

Carport-System

Beschläge

Wartungs-Service Montage-Service Suche

Sicherheit-Systeme

Haustürentechnik

Parallel-Schiebe-Türen – DuoPort
Energieeffi zient schieben und sicher lüften

Parallel-Schiebe-Türen wurden aus der Historie bedingt aus Fensterprofi len entwickelt. Diese Türen zeichnen sich dadurch aus, dass man 

gleiche Werte wie bei Fenstern in Bezug auf Dichtigkeit und Wärmedämmung erzielt. Umlaufend wird ein Fensterrahmen eingesetzt. Wir 

empfehlen, zusätzlich einen Aluminium-Trittschutz für Alt- oder Neubau zu verwenden. 

 

Eine innovative Neuentwicklung ist das Beschlagsystem DuoPort. Neben den üblichen Funktionen Öffnen, Schieben und Verriegeln 

ist bei diesem System eine Parallelstellung des Flügels zum Rahmen möglich. In der Parallelstellung des Flügels wird ein 6 mm brei-

ter Spalt erzeugt, welcher das Raumklima entscheidend beeinfl usst. Selbstverständlich eignet sich das System DuoPort bis zur 

Einbruchhemmungsstufe RC2 (siehe Seite 22).  

Schiebetür geschlossen Schiebetür geöffnet Schiebetür bis zu 6 mm parallel abgestellt

Wir empfehlen eine max. Gesamtbreite des Elementes von 350 cm (z. B. 2-teilige Elementebreite). Ein großer Vorteil ist das intuitive und unkomplizierte Handling des Beschlages – wie 

beim Fenster. Durch die serienmäßige Fehlschaltsicherung ist keine Fehlbedienung möglich.
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eco 8000 Hebe Schiebe

4-Kammer Profi lsystem

20 cm Bautiefe

erfüllt EnEV 2009 und 2012

Einbruchhemmung bis 

RC2 / RC2 N möglich

alle Verglasungsoptionen wie 

beim Fenster eco 8000 MD

in Weiß und Dekor lieferbar

Wärmeschutz Standard

Ug-Wert (Glas)

Uf-Wert (Profi l)

Uw-Wert (gesamt)

0,5 W/m²K

1,6 W/m²K

0,85 W/m²K*

*nach DIN EN ISO 10077-1

A++
A+
A
B
C

Der Zugang zu Terrassen, Balkonen oder Loggien erfolgt überwiegend durch 

große Türelemente. Hebe-Schiebe-Tür-Systeme wurden speziell für große 

Öffnungen entwickelt. Maximale Transparenz, hervorragende Wärmedämmung 

und große Typenvielfalt – das zeichnet Hebe-Schiebe-Türen aus. 

Ein Vorteil von Hebe-Schiebe-Türen ist, dass man große Öffnungen spielend 

überwindet. Bei der Planung ist der Anschluss zur vorhandenen Terrasse zu be-

rücksichtigen, denn der Wasserabfl uss außen muss gewährleistet sein.

Unser System Hebe-Schiebe-Tür eco 8000 mit einer Flügelbautiefe von 85 mm 

ermöglicht verbesserte Dämmeigenschaften bis hin zu einer Passivhauslösung. 

Durch die Flügeltiefe von 85 mm können hochwärmedämmende Verglasungen 

zum Einsatz kommen. Der ausgereifte Flügelbeschlag kann spielend Gewichte 

bis zu 400 kg aufnehmen. 

Wir empfehlen eine max. Gesamtbreite des Elementes von 670 cm (z. B. 2-teilige 

Elementbreite). Die Schwelle ist bei einer Kunststoff Hebe-Schiebe-Tür in zwei 

wärmedämmenden Stufen erhältlich. Unabhängig davon, für welches System Sie 

sich entscheiden: Es passt optisch immer perfekt zu unseren Fenstersystemen. 

Selbstverständlich lassen sich alle Hebe-Schiebe- und Parallel-Schiebe-Kipp-

Türen optional mit Sicherheit und Lüftung ausstatten. 

Hebe-Schiebe-Türen aus Kunststoff
Große Öffnungen spielend überwinden 

B      2-fach

A+    3-fach
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Hebe-Schiebe-Türen 
Große Öffnungen – extreme Anforderung

Alu S 77 HI

Wärmeschutz Standard

Ug-Wert (Glas)

Uf-Wert (Profi l)

Uw-Wert (gesamt)

1,1 W/m²K

2,1 W/m²K

1,4 W/m²K*

*3000 x 2500 mm

Optional

0,7 W/m²K

2,1 W/m²K

1,1 W/m²K*

3-Kammer Profi lsystem

18,7 cm Bautiefe (1 Fahrfl ügel) 

bis zu 6 bewegliche Flügel 

erfüllt EnEV 2009 und 2012 

verzughemmender Verbund

barrierefreie Lösung möglich

Flügelhöhe bis 250 cm

Ausführung bis RC2 möglich

in Weiß, RAL, Dekor lieferbar

A++
A+
A
B
C

Aluminium Hebe-Schiebe-Türen zeichnen sich durch enorme statische Belastbarkeit aus. So können auch 

unterschiedlichste Öffnungswünsche erfüllt werden. Der ausgereifte Flügelbeschlag kann Gewichte bis zu 600 kg 

aufnehmen. 

brand Systeme

Fenstertechnik Rollladentechnik

Solar-Carport

Haustürentechnik

Fassaden

ZubehörZubehörZubehör Zubehör

Showroom

Carport-System

Beschläge

Wartungs-Service Montage-Service Suche

Sicherheit-Systeme

Haustürentechnik

Formen und Vielfalt
Planen Sie Ihren Wohnraum

• Schmale Ansichtsbreiten sorgen für höchstmöglichen Lichteinfall 

• Hervorragende Schallschutzwerte

• Große Auswahl an unterschiedlichen Elementtypen. Es können bis zu 6-fl ügelige Hebe-Schiebe-Elemente 

 mit festen und beweglichen Hebe-Schiebe-Flügelrahmen bzw. Hebe-Schiebe-Elementen realisiert werden.

• Die Konstruktionen sind für großzügige Elementgrößen geeignet

• Beste Dichtigkeitswerte durch 3 Dichtungsebenen und innovative Konstruktion der Mittelstoßsektion

Hebe-Schiebe-Türen aus Aluminium
Fast grenzenlose Möglichkeiten

Schiebetüren gestalten einerseits Ihr Haus von der Außenansicht und andererseits das Wohnraumgefühl von innen entscheidend. Oft haben Sie 

durch Schiebe-Türen die Möglichkeit, innen mehr Stellfl äche z. B. für Ihre Pfl anzen zu schaffen. Es gibt viele Formen und Schiebe-Schemen.

C      2-fach

A      3-fach
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Als Ornamentglas bezeichnet man Gläser, die zwar lichtdurchlässig, jedoch nicht durchsichtig sind. Je nach Typ sieht man mehr oder 

weniger, was hinter dem Ornamentglas passiert. In den meisten Fällen erkennt man zwar, dass sich hinter dem Glas z. B. eine Person 

befi ndet, man kann diese jedoch nur als Umriss wahrnehmen. Aus diesem Grund werden Ornamentgläser meist in Bad- oder Toiletten-

fenster eingesetzt.

Sichtschutz
Gegen ungebetene Blicke 

Satinato Mastercarre

Chinchilla

Madras Pave weiß

Float klar

Ornamentgläser
Auszug

Parsol grau

Ornamentgläser gibt es in einer Vielzahl von Mustern und Strukturen, von klassisch bis modern. Schützen Sie Ihre Privatsphäre vor 

neugierigen Blicken und lassen Sie dennoch Tageslicht in den Raum. 
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Vielfalt in Farbe und Design
Individuell, einzigartig und persönlich

Fenster und Türen haben enormen Einfl uss auf die Gestaltung Ihres Hauses. Die Auswahl ist groß: zeitlose Farben, metallisches Design, bis hin zum klassischen Holzdekor wie Nussbaum.

Selbstverständlich sind sämtliche Dekorfolien UV-beständig und ein Ausbleichen ist bei ordnungsgemäßer Pfl ege nicht möglich.  

In speziellen Farbfächern und in unseren Broschüren zum Thema Farben und Dekore wird Ihnen die Vielfalt dargestellt.

Akzente
Setzen Sie sich individuell ab

Natura (Dekore)

Auszug

Farbwelt (Dekore)

Auszug

RAL Farben
Auszug

brand Systeme

Fenstertechnik Rollladentechnik

Solar-Carport

Haustürentechnik
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Wartungs-Service Montage-Service Suche

Sicherheit-Systeme

Haustürentechnik
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Schallschutz fängt bei der Planung an
Und sorgt für Ruhe

Viele Menschen sind durch den Lärm des Alltags, insbesondere Verkehrslärm, beeinträchtigt. Ihr 

Körper reagiert auf diese ständige Belastung mit physischem und psychischem Stress. 

Schallschutzgläser können diesen Alltagslärm erheblich reduzieren. Die umfangreiche Produkt-

palette an Schallschutzgläsern bietet die Möglichkeit, sich individuellen Anforderungen anzu-

passen. Schon eine geringe Veränderung des Aufbaus der Symmetrie der Scheibe kann einen 

Unterschied von 3 bis 5 Dezibel erreichen. Hohe Anforderungen an die Schalldämmung machen 

den Einsatz von Verbundgläsern erforderlich. 

Für die Schalldämmung bei gleichzeitiger Wärmedämmung auf allerhöchstem Niveau sorgen 

wir durch die Verbindung der Prinzipien der Schalldämmung mit denen eines Dreifach-Wärme-

dämmglases, da die innere und äußere Scheibe die Schalldämmung maßgeblich beeinfl ussen. 

Schallschutzklasse (SK)

1
2
3
4
5

Schalldämm-Maß RW

25 - 29 dB
30 - 34 dB
35 - 39 dB
40 - 44 dB
45 - 49 dB

Straßenart 

Wohnstraße
Wohnstraße
Wohnstraße
Hauptstraße
Hauptstraße

Entfernung zur Straße  

       >   35 m
  26 -   35 m
  26 -   35 m
100 - 300 m
  36 - 100 m

Kfz pro Stunde

     10 -      50
     10 -      50
     50 -    200
1.000 - 3.000
1.000 - 3.000

Schalldämmung

(asymmetrischer Glasaufbau)

Für leichte Anforderungen 

(asymmetrischer Glasaufbau)

Für höhere Anforderungen 

Schalldämmung
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Wohnraum grenzenlos nutzen
Leben und wohnen 

In der seit 24. März 2011 gültigen Bauproduktenverordnung (BauPVO) wird – im Gegensatz zur bishe-

rigen Bauproduktenverordnung (BIR) – erstmalig Barrierefreiheit gefordert. So müssen bei Entwurf und 

Ausführung des Bauwerks insbesondere Barrierefreiheit und die Nutzung durch Menschen mit Behinde-

rung berücksichtigt werden. 

Untere Türanschläge und Schwellen sind grundsätzlich nicht zulässig. Sind sie 

technisch unabdingbar (z. B. aus Gründen der Dichtigkeit), dürfen diese nicht höher als 

20 mm sein. Mit anderen Worten: In Ausnahmefällen, z. B. bei Schlagregenbelastung, 

dürfen an Haustüren oder Zugangstüren zu Mehrfamilienhäusern max. 20 mm hohe 

Anschlags-Schwellen vorhanden sein. 

Bitte prüfen Sie genau, welchen Anspruch Sie an barrierefreies Wohnen haben!

Barrierefreie Schwellen
Für Haus- und Balkontür von brand

Beschlagsystem activPilot Ergo

Anders als bei herkömmlichen Fenstern ist bei dem 

System activPilot Ergo der Griff am unteren waagerechten 

Flügel angebracht und ermöglicht das Öffnen des Fens-

ters im Sitzen. Durch die integrierte Zwangssteuerung 

muss das Fenster nicht mehr nach vorne gezogen wer-

den. Wenn barrierefrei – dann durchdacht. 

Verlagerung des Griffsitzes nach unten 
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Hierzu muss eine lichte Öffnungsbreite von 90 cm und eine lichte Öffnungshöhe von 205 cm garantiert sein. Die Drückerhöhe darf 85 cm 

(Oberkante fertiger Fußboden; OKFF) betragen. Der Türfl ügel muss mehr als 90 Grad zu öffnen sein, wobei insbesondere der Griff die 

nutzbare Lichte von 90 cm nicht beeinfl ussen darf. 
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Basissicherheit RC1 N
 Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 
1627–1630 RC1 N

Hierbei sind die Fenster mit einem 
Grundschutz ausgestattet.

Bauelemente der RC1 N weisen ei-
nen Grundschutz gegen Aufbruch-
versuche mit körperlicher Gewalt 
wie Gegentreten, Gegenspringen, 
Schulterstoß, Hochschieben und 
Herausreißen auf (vorwiegend Van-
dalismus). Bauteile der RC1 N wei-
sen nur geringen Schutz gegen den 
Einsatz von Hebelwerkzeugen auf.

 Fenstergriff mit Sperrmechanismus 
wird empfohlen

1  Sicherheitsverschlusspunkt
(Achtkantverschlussbolzen) ist als 
Pilzkopf ausgeführt und hinterkrallt 
beim Schließen das Sicherheits-
schließblech

Allseitiger Beschlag mit Achtkant-
verschlussbolzen als Pilzkopf und
Sicherheitsverschlusspunkten

Fenstergriff abschließbar und An-
bohrschutz vorgeschrieben

RC2 / RC2 N
 Geprüfte Sicherheit für höheren 
Sicherheitsbedarf nach  DIN EN 
1627–1630 RC2 / RC2 N

Der Gelegenheitstäter versucht zu-
sätzlich mit einfachen Werkzeugen 
wie Schraubendreher, Zange und 
Keilen, das verschlossene und ver-
riegelte Bauelement aufzubrechen.

RC 2: 
Verglasung P4A

RC 2 N: 
Verglasung frei wählbar

An allen 4 Ecken Achtkantver-
schlussbolzen mit Sicherheits-
schließblechen

Fenstergriff abschließbar und An-
bohrschutz vorgeschrieben

70 cm

70 cm

Sicherheitsstufen

Merkmale

Einbruchhemmung

Anforderungen
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Auch an Kinder wird gedacht 
Kipp vor Dreh – einfach aber effektiv
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Wir empfehlen, das Erdgeschoss und die Kellerfenster gegen ungebete-

ne Gäste zu sichern und hier die Sicherheitsklasse RC2 N einzusetzen. 

Wichtig sind auf jeden Fall zugelassene, abschließbare Fenstergriffe. 

Außerdem sind Fenster mit dem stabilen Mitteldichtungssteg im Rah-

men (alle MD Systeme) für Einbrecher schwer zu überwinden. In Ver-

bindung mit der Scheibenverklebung und dem einbruchhemmenden 

Beschlag RC2 N nach DIN EN wird ein Einbruch erschwert. 

In den Serienprodukten erreichen Sie mit brand Fenstern eine erhöhte 

Einbruchhemmung.

Sichern Sie Ihr Hab und Gut! 
Hindern Sie Fremde daran, in Ihr Haus zu kommen 

Mehr Sicherheit für Groß und Klein bietet das Be-

schlagsystem Kipp vor Dreh. Bei diesem Beschlag wird 

die Kippstellung des Fensters durch die waagerechte 

Griffstellung erzielt. Das Öffnen des Flügels ist beim 

Einsatz eines entsprechenden abschließbaren („Tilt be-

fore Turn“) Fenstergriffes nur möglich, wenn gleichzeitig 

der Schlüssel betätigt wird. Diese Schaltfolge ist beson-

ders für Kinderzimmer, öffentliche Gebäude, Kindergär-

ten und Schulen geeignet. 

Kipp vor Dreh-Beschläge
Kindersicherung integriert

Geschlossen und verriegelt

Drehstellung

Kippstellung
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Die Technik

Das Zusammenspiel kann man abstimmen. Egal ob 

zentrale, raumweise oder etagenweise Steuerung: Hier 

kann Sie Ihr Hauselektriker beraten. Natürlich können 

Sie durch uns auch Funksteuerungen bekommen. Hier 

werden keine Kabel zur Steuerung benötigt: Das ist 

ideal zum Nachrüsten in der Sanierung.

Die Vorteile

Wir empfehlen den Einsatz von Aluminumrollläden. Die-

se haben durch die ausgeschäumten Rollladenpanzer 

im geschlossenen Zustand einen erhöhten Wärme-

schutz. Bei brand haben Aluminumrollläden mit elek-

tronischem Motor eine erhöhte Einbruchhemmung, da 

ein Hochschieben mit normalen Kräften kaum noch 

möglich ist.

Rollladenmotoren sollten Standard beim Planen sein. Selbstregulierende elektronische Rollladenmotoren sind aus ener-

getischer Hinsicht ein Muss. Jeder kennt alte Rollladengurte mit einem direkten Kältedurchlass von außen nach innen. 

Rollladenmotoren von brand sind generell elektronisch, d.h. sie haben eine Hinderniserkennung und stellen sich von 

selbst ein. 

Gekoppelt mit einer automatischen Steuerung, verhindern die Rollladenmotoren das nächtliche Auskühlen im Winter, und 

bei Tag kann die Sonne zusätzlich zum Erwärmen des Gebäudes genutzt werden. Im Sommer kann man den Mechanis-

mus umgekehrt einsetzen.

InnenAußen

Luftpolster

InnenAußen

Ihre Rollläden können mehr
Rollläden sind wahre Multitalente

Auskühlen verhindern Raumklima beibehalten

Nacht

Luftpolster

Tag
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Komfort und Sicherheit
Rollläden bieten Ihnen viele Möglichkeiten

Der Einsatz von Rollladenmotoren hat eine Menge Vorteile. Unsere Rollladenmotore sind generell elektronisch gesteuert und haben eine automa-

tische Hinderniserkennung. Bei der Montage von Rollladenmotoren muss die Wand nicht für Gurtband-Durchführungen geöffnet werden, wodurch 

das Eindringen von Kälte und Feuchtigkeit verhindert wird. In Kombination mit einem Aufsatz-Rollladen-System von brand ist ein Luftzug zwischen 

der Schnittstelle Fenster/Rollladenkasten nicht mehr möglich. 

Fenster und Aufsatzkasten – eine ideale Kombination gegen die Kälte. 

Rollladenmotor und Aufsatzkasten – ein Muss für Energiebewusste
Für die Sanierung und den Neubau – alle Möglichkeiten sind in Kombination mit brand Fenstern gegeben 

Energieeinsparpotenziale an Fenstern und Rollläden 

Flächen-
aufteilung1

≈ jährliche 
Energiekosten3

Wärme-
energieverlust2

1Der durchschnittliche Anteil an der Außenober-
fl äche eines Hauses (Gebäudehülle)

3Geschätzte jährliche Energiekosten nur über den Energieverlust durch die 
Gebäudehülle (gesamt angenommen = 525 m²)

2Der durchschnittliche Anteil am Wärme-
energieverlust durch die Gebäudehülle

Angaben ohne Gewähr / 2012

Bodenplatte 27,0% 13,3% 150 € - 300 €

Wand 32,5% 25,5% 290 € - 580 €

Fenster 10,1% 44,4% 500 € - 1.000 €

Haustür 0,4% 2,1% 25 € - 50 €

Dach 31,3% 14,7% 175 € - 350 €
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Enext® RG Enext® RO Rollmax P4/P5 

Revision raumseitig geschlossen 

für Mauerwerksstärken 24, 27, 30 

und 36 cm lieferbar

Klinker- und Putzversion

innen und außen überputzbar

Usb-Wert 0,57 bis 0,34 W/m2K

bis 3 Meter Elementhöhe besteht 

der Rollladen aus Normallamellen

optional mit Raffstore Behang 

lieferbar

Revision raumseitig offen, 

Revision innen 

für Mauerwerksstärken 24, 27, 30 

und 36 cm lieferbar

Klinker- und Putzversion

innen und außen überputzbar

Usb-Wert 0,71 bis 0,49 W/m2K

bis 3 Meter Elementhöhe besteht 

der Rollladen aus Normallamellen

Revision innen 

für Mauerwerksstärken ab 24 cm 

geeignet

innen und außen überputzbar 

Klinker- und Putzversion

Usb-Wert 0,76 W/m2K

bis 2,7 Meter Elementhöhe 

besteht der Rollladen aus 

Normallamellen

Protex P1, P2 und P3

Revision innen

3 verschiedene Kastengrößen 

lieferbar

Klinker- und Putzversion

Usb-Wert 0,82 W/m2K

geeignet für geringe Fensterhöhen
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Unsere Rollläden in der Übersicht
Verbinden Sie Funktionalität und Design

Varimaxx® Formado® 

rollgeformter 20 Grad Aluminium- 

kasten

Revision von außen

6 Kastengrößen lieferbar

große Farbauswahl

Minipanzer als Linksläufer 

Motorantrieb optional möglich

1/2 Rundkasten

Revision von außen

5 Kastengrößen lieferbar

große Farbauswahl

Minipanzer als Linksläufer 

Motorantrieb optional möglich

Punext® 

komplett überputzbar

Revision von außen

6 Kastengrößen lieferbar

große Farbauswahl

Minipanzer als Linksläufer 

Motorantrieb optional möglich
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Welcher Rollladen passt zu mir?

Mit Rollladenkasten-Systemen ist es wie mit Qualitätsfenstern: Ober-

fl ächlich betrachtet ist der Unterschied zwischen Billigware und Premi-

um-Produkt nur schwer zu erkennen. Aber auf die inneren Werte kommt 

es bekanntlich an. Damit sind hier die Technik und das verarbeitete Ma-

terial gemeint. Schließlich soll ein Rollladen über mehrere Jahrzehnte 

funktionieren! 

Nachträglicher Einbau für die 

Sanierung

Nachträglicher Einbau für die 

Sanierung und für den Neubau

Nachträglicher Einbau für die 

Sanierung und für den Neubau

Ihre Vorteile in der Übersicht:

Sichtschutz:  wann immer nötig und gewollt

Sonnenschutz:  gut für Hausbewohner und Mobiliar

Wetterschutz:  verlängert die Lebensdauer der Fenster

Kälteschutz:  verringert den Wärmeverlust um bis zu 45%
 (bei ausgeschäumten Aluminiumrollläden)

Lärmminderung:  bis zu 10 Dezibel Lärmminderung 
 (bei ausgeschäumten Aluminiumrollläden)

Einbruchhemmung:  größere Hürde für ungebetene Gäste
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Der Klassiker

Bei der in den Glasfalz eingesetzten Füllung ist ein klei-

ner Versatz zwischen Füllungsebene und Türprofi l zu 

erkennen. Die Konturen der Profi le sind sichtbar.

brand Haustüren für einen freundlichen Empfang
Ihnen stehen alle Türen offen

Moderne Ansichten

Großzügiger wirken fl ügelüberdeckende Ausführungen. 

Das Türprofi l wird auf der Außenseite elegant verdeckt. 

Die zusätzliche Bautiefe wird für eine verbesserte Wär-

medämmung genutzt. Wir empfehlen bei fl ügelüberde-

ckenden Füllungen „Alu Door D 72 RL“.

Flügelüberdeckende FüllungEingesetzte Füllung

Ob Haustüren aus Kunststoff oder Aluminium: Wir möchten für Sie eine Tür herstellen, welche individuell und mit optimaler 

Funktionalität auf Sie zugeschnitten ist. Ihre neue Tür ist die Visitenkarte Ihres Hauses und vermittelt dem Besucher den 

ersten Eindruck. Also, überlegen Sie sich gut, welche Haustür für Sie die richtige ist. Haustüren bestimmen eine harmoni-

sche Fassadengestaltung in Form und Farbe. Mit einer ganz nach Ihrem Geschmack gestalteten Haustür, die zum Eintre-

ten einlädt und ungebetene Gäste fernhält.

Das brand Haustüren Programm hat im Werkstoff Kunststoff alle Preissegmente abgebildet. Aber auch im Werkstoff Alumi-

nium haben wir viel zu bieten. Fordern Sie die Spezialkataloge an. Alle Haustürserien haben generell eine 3-fach Sicher-

heits-Verriegelung. Sie können aber auch zusätzliche Sicherheitseinstellungen erhalten. 
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Haustüren – individuell und wertvoll
Sie treffen Ihre Wahl

Beim Planen einer Haustür sind die Relationen und Proportionen zu beachten. Ein hochwertiges 

Türblatt sollte im Vordergrund und Mittelpunkt der Tür und damit Ihres Hauses stehen. Die Tür 

sollte zur Art des Hauses passen – klassisch oder modern? Wagt man Farbe? Wie regelt man 

den Zutritt? Vom normalen Profi lzylinderschloss bis zur Zutrittskontrolle via Smartphone – alles 

ist möglich. Fordern Sie unsere individuellen Kataloge für unsere Kunststoff-Haustüren und 

Aluminium-Haustüren an.

Varianten: Oberlichter und Seitenteile
Gestalten Sie Ihren Eingang

mit Oberlicht mit Seitenteil mit Oberlicht & Seitenteil mit 2 Seitenteilen mit 2 Seitenteilen & Oberlicht

Seitenteile in TüroptikBreite nach Wunsch 
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eco 4000 AD eco 8000 MD

mit 3-fach Verriegelung

4/5-Kammer-System

7 cm Bautiefe

Glas mit warmer Kante

Stahlarmierung

Anschlagdichtungssystem

mit 3-fach Verriegelung 

5/6-Kammer-System

8,5 cm Bautiefe

Glas mit warmer Kante

Stahlarmierung

Rundumverklebung

Wärmeschutz Standard

Ug-Wert (Glas)

Uf-Wert (Profi l)

Ud-Wert (gesamt)

1,1 W/m²K

1,5 W/m²K

1,4 W/m²K*

*nach DIN EN ISO 10077-1

Optional

0,7 W/m²K

1,5 W/m²K

1,2 W/m²K*

A++
A+
A
B
C

A++
A+
A
B
CC     2-Fach

B     3-Fach
A      3-fach

C      2-fach
B      3-fach

Wärmeschutz Standard

Ug-Wert (Glas)

Uf-Wert (Profi l)

Ud-Wert (gesamt)

1,1 W/m²K

1,1 W/m²K

1,2 W/m²K*

*nach DIN EN ISO 10077-1

Optional

0,7 W/m²K

1,1 W/m²K

0,94 W/m²K*

B      2-fach
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Haustüren von klassisch bis modern
Hochwertige Materialien für Ihre Haustür

Welche Haustür passt zu mir?

In der Sanierung sind die Breiten und Höhen Ihrer neuen Haus-

tür vorgegeben. Daher ist eine gute Planung umso wichtiger. Der 

Schutz vor ungebetenen Blicken muss in Einklang mit der Optik ge-

bracht werden. Eine Tür darf nicht zu überladen wirken.

Unsere Kataloge zeigen Ihnen viele Möglichkeiten auf. 

Haustüren Programm 
Fordern Sie unsere individuellen Kataloge für unsere 

Kunststoff-Haustüren,  Aluminium-Haustüren und Sonder-

lösungen an.

 Rauchschutztüren aus Aluminium für innen

 Brandschutztüren

 Fassaden

 Faltanlagen

 Fliegengitter Spannrahmen

brand Systeme

Fenstertechnik Rollladentechnik

Solar-Carport

Haustürentechnik

Fassaden

ZubehörZubehörZubehör Zubehör

Showroom

Carport-System

Beschläge

Wartungs-Service Montage-Service Suche

Sicherheit-Systeme

Haustürentechnik

Alu Door D 72

thermische Trennung

mit 3-fach Verriegelung

7,2 cm Bautiefe

in Weiß, RAL, Dekor lieferbar

barrierefreie Lösungen möglich

Flügelhöhe bis 250 cm

Ausführung bis RC2 möglich

Wärmeschutz Standard

Ug-Wert (Glas)

Uf-Wert (Profi l)

Ud-Wert (gesamt)

1,1 W/m²K

1,7 W/m²K

1,6 W/m²K*

*nach DIN EN ISO 10077-1

Optional

0,7 W/m²K

1,7 W/m²K

1,2 W/m²K*

A++
A+
A
B
C

Alu Door D 72 RL

Wärmeschutz Standard

Ug-Wert (Glas)

Uf-Wert (Profi l)

Ud-Wert (gesamt)

1,1 W/m²K

1,7 W/m²K

1,4 W/m²K*

*nach DIN EN ISO 10077-1

Optional

0,7 W/m²K

1,7 W/m²K

1,2 W/m²K*

A++
A+
A
B
C

Alu Fire D 82 FP

thermische Trennung

mit 3-fach Verriegelung

7,2 cm Bautiefe

in Weiß, RAL, Dekor lieferbar

barrierefreie Lösungen möglich

Flügelhöhe bis 250 cm

Ausführung bis RC2 möglich

thermische Trennung

5-Kammer Profi l 

8,2 cm Bautiefe

in Weiß, RAL, Dekor lieferbar

Türfl ügelhöhe bis 300 cm

Ausführung bis RC3 möglich

C      2-fach
B      3-fach

C      2-fach

A     
Flügelüberdeckend

B      3-fach

Brand- und Rauchschutztüren 

DIN 4102-5 und DIN 18095-1
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Solar-Carport-Lösung
Produzieren Sie Ihren eigenen sauberen Strom

Wenn Sie jetzt bauen oder Ihr Haus komplett renovieren, sollten Sie bei der Planung darauf achten, dass Sie den ständig steigenden Strom-

preisen Rechnung tragen. Zum einen kann man das über eine herkömmliche Photovoltaik-Anlage auf dem Dach erreichen – dies ist aber oft 

ein sehr großer Aufwand. Zum anderen geht dies auch über ein brand Solar-Carport. brand Solar-Carport-Konstruktionen sind hochwertige 

Carports aus Stahl und Aluminium mit Oberfl ächenbeschichtung. Die Unteransicht ist mit vielen Optionen wie z. B. Beleuchtung lieferbar. 

Die Idee ist, dass man gleichzeitig Strom produzieren und diesen den kommenden Zeiten anpassen kann. Hier wird sich in Zukunft viel be-

wegen – machen Sie mit. So halten Sie den Wert Ihrer Immobilie hoch und haben für die Zukunft vorgesorgt. Bei Anlageobjekten können Sie 

sich so bei der Vermietung abheben. 

Fordern Sie die gesonderte Broschüre an. 
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Ganzheitliches Denken
Solar-Carport mit Haustechnik

brand Systeme

Fenstertechnik Rollladentechnik

Solar-Carport

Haustürentechnik

Fassaden

ZubehörZubehörZubehör Zubehör

Showroom

Carport-System

Beschläge

Wartungs-Service Montage-Service Suche

Sicherheit-Systeme

Haustürentechnik

Wie Sie den Strom nutzen, 

• ob in einem Speicher,

• ob in einer Wärmepumpe,

• zum Abdecken des Grundbedarfs Ihres Hauses,

• zum Einspeisen in das öffentliche Netz gegen Vergütung,

• zum Einspeisen in Ihren Elektroroller oder Ihr Elektroauto: 

Alles ist möglich. 

Der Wert Ihres Hauses erhöht sich durch die Einhaltung der 

zukünftigen gesetzlichen Vorgaben. Bei der Berechnung ist 

die Erzeugung von Strom eine entscheidende Grundlage für 

den Wert Ihres Hauses. Ungefähr ab dem Jahr 2020 müssen 

Häuser einen Energieüberschuss produzieren: Dabei kann 

ein Carport von brand sehr helfen. 

Fragen Sie Ihren Energieberater. 

www.erneuerbare-energien.de

www.bafa.de

www.kfw.de

Produzieren Sie Energie
Bleiben Sie für die Zukunft fl exibel

Mit der Verwendung eines brand Carport-Systems können Sie ein Stück Unabhängigkeit erlangen. Bis zu 2.000 kWh Strom kann ein brand Carport 

bei einer Grundfl äche von ca. 350 x 550 cm erzeugen.  

Heizung
z.B. Wärmepumpe

Speicher
z. B. IBC SolStore
(+ Speicherförderung)

Lastmanagement
Alternativ zum kalkulierten 
Strombedarf kann im Vorfeld der 
reale Bedarf ermittelt werden.

PV-Anlage
Dachanlage 

„Solar-Carport“
brand-Carport 
(Leistung ca. 2 kWp1)

Ganzheitliche Systemlösung

Ihr VorsprungIhr VorsprungIhr Vorsprung

1(Kilowatt-Peak (kWp) steht für die (elektrische) Spitzenleistung)
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Montage/BeratungMontage/BeratungMontage/Beratung

brand Systeme

Fenstertechnik Rollladentechnik

Solar-Carport

Haustürentechnik

Fassaden

ZubehörZubehörZubehör Zubehör

Showroom

Carport-System

Beschläge

Wartungs-Service Montage-Service Suche

Sicherheit-Systeme

Haustürentechnik

Damit alles sitzt und nicht wackelt
Von der Planung bis zur Montage

brand Produkte werden in höchster Qualität und nach höchsten Ansprüchen geplant und gefertigt. Bei der Vielzahl 

der Anforderungen ist es wichtig, dass Sie Ihr Vorhaben genau konzipieren. Sie nutzen die Bauelemente von brand 

ein ganzes Leben lang. 

Beachten Sie, dass sich durch den Einbau der Fenster und Türen die klimatischen Bedingungen im Raum ändern und 

sich dadurch Auswirkungen auf andere Bauteile (z. B. die Außenwand) ergeben können. Dies sollte unbedingt geprüft 

und geplant werden. Sprechen Sie mit Ihrem Energieberater und Ihrem Fachhändler.

Mit entscheidend ist die professionelle Montage der Elemente – für ein langes Leben Ihrer neuen Fenster und Türen. 

Ihre Fachleute vor Ort sind die richtigen Ansprechpartner!
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Think Green
Ihre Vorteile 

brand Systeme

Fenstertechnik Rollladentechnik

Solar-Carport

Haustürentechnik

Fassaden

ZubehörZubehörZubehör Zubehör

Showroom

Carport-System

Beschläge

Wartungs-Service Montage-Service Suche

Sicherheit-Systeme

Haustürentechnik

Fördermöglichkeiten durch den Staat
Machen Sie mit, für die Zukunft unserer Erde

Wir sind keine Insel, sondern müssen Vorbild für andere Nationen sein. Das 

ist das erklärte Ziel der Bundesregierung. Klimaschutz, CO2-Ausstoß, Energie-

sparen – das sind Themen, die unsere Produkte betreffen. Die vorausgegan-

genen Seiten und unsere Spezialprospekte haben Ihnen einen Eindruck über 

die Vielfalt und Möglichkeiten beim Sanieren und beim Neubau vermittelt. Nut-

zen Sie die Vorteile, die der Gesetzgeber für den Einsatz unserer hochwertigen 

Produkte ermöglicht. 

Schon im Jahr 2020 sollte jedes Gebäude ein Plusenergiehaus sein. Ganzheit-

liches Denken ist hier gefragt – mit brand können Sie alle Möglichkeiten voll aus-

schöpfen und so den Wert Ihrer Immobilie auf lange Zeit hinaus steigern. Das 

Energieeinspeisegesetz (EEG) und die Energieeinsparverordnungen (EnEV) 

sind Gesetze, welche beachtet werden müssen. Mit brand Produkten haben Sie 

die Möglichkeit, darüber hinaus sicher zu investieren. 

Der Gesetzgeber fördert über die KfW Bank mit Zuschüssen und verbilligten 

Zinssätzen verschiedene Investitionen für die energetische Gebäudesanierung 

(CO2-Gebäudesanierungsprogramm, Wohnraum Modernisieren Öko Plus und 

viele mehr). 

www.energie-fachberater.de
www.foerdermittel-auskunft.de
www.kfw.de

www.bingk.de

Auf der Homepage der Bundes-

ingenieurkammer können Sie in 

den Listen der Landesingenieur-

kammern einen Bauingenieur/

Energieberater in Ihrer Nähe 

fi nden.

www.bak.de

Die Bundesarchitektenkammer 

hält eine Liste der 16 Länder-

architektenkammern bereit. Auf 

deren Webseiten können Sie ei-

nen Architekten/Energieberater 

in Ihrer Nähe suchen.

www.zdh.de/energieberatung

Hier fi nden Sie geprüfte Ge-

bäudeenergieberater (HwK) und 

Handwerker in Ihrer Nähe.



www.fries24.de
Ihr Fachpartner:

KIEL 
Johannes Fries GmbH & Co. KG 
Edisonstraße 50 ∙ 24145 Kiel 
Tel. (0431) 5466-0 ∙ Fax. (0431) 5466-190 

BERLIN 
FRIES Bodensysteme GmbH 
Waldstraße 16 ∙ 13403 Berlin 
Tel. (030) 417490-0 ∙ Fax. (030) 417490-90 

TORGAU 
FRIES Holzsysteme GmbH 
Nordstr. 4 ∙ 04860 Torgau 
Tel. 03421/7731-0 ∙ Fax. 03421/7731-190 

GRIMMEN 
FRIES Holzsysteme GmbH 
Appelshofer Dorfstr. 26 ∙ 18507 Grimmen 
Tel. (038326) 619-0 ∙ Fax. (038326) 619-90 

ROSTOCK 
FRIES Holzsysteme GmbH 
Rostocker Str. 36 ∙ 18069 Sievershagen 
Tel. 0381-25295150 ∙ Fax. 0381-252951590 

STORKOW 
FRIES Holzsysteme GmbH 
Neu-Bostoner-Str. 7 ∙ 15859 Storkow 
Tel. (033678) 641-0 ∙ Fax. (033678) 641-90 

GANZLIN 
FRIES Holzsysteme GmbH 
Uwe-Johnson-Str. 2 ∙ 19395 Ganzlin 
Tel. (038737) 50-0 ∙ Fax. (038737) 50-192 

HAMBURG 
FRIES Niederlassung Hamburg 
Rondenbarg 11 - 17 ∙ 22525 Hamburg 
Tel. (040) 752456-0 ∙ Fax. (040) 752456-30 / 90 

STENDAL 
FBS Niederlassung Stendal 
Langer Weg 5 ∙ 39576 Stendal 
Tel. (03931) 2529990 ∙ Fax. (03931) 2529999 

NEUBRANDENBURG 
FRIES Holzsysteme GmbH
Gewerbepark 3 ∙ 17036 Trollenhagen 
Tel. (0395) 42986-0 ∙ Fax. (0395) 42986-30   


